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WARRANTY 



FULL ONE YEAR WARRANTY ON 
THROUGH-THE-WALL AIR CONDITIONER 

For one year from the date of purchase, when this 
air conditioner is operated and maintained for 
normal room cooling according to instructions in this 
owner's manual, Sears will repair this air 
conditioner, free of charge, if defective in material or 
workmanship. 

FULL FIVE-YEAR WARRANTY ON 
SEALED REFRIGERATION SYSTEM 

For five years from the date of purchase, when this 
air conditioner is operated and maintained for 
normal room cooling according to instructions in this 
owner's manual, Sears will repair the sealed 
refrigeration system (consisting of refrigerant, 
connecting tubing, and compressor), free of charge, 
if defective in material or workmanship. 



WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY 
CONTACTING SEARS SERVICE AT 
1-800-4-MY-HOME®. 

Warranty coverage applies only to air conditioners 
used for non-commercial, private household 
purposes. 

This warranty applies only while this product is in 
use in the United States. 

This warranty gives you specific legal rights, and 
you may also have other rights which vary from 
state to state. 

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, 
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. 



SAFETY 



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 



The safety instructions below will tell you how to use your room air conditioner to avoid harm to yourself or 
damage to your ROOM AIR CONDITIONER. 



FOR YOUR SAFETY 



AWARNING 



Do not store or use gasoline or other flammable 
vapors and liquids in the vicinity of this or any other 
appliance. Read product labels for fiammability and 
other warnings. 



PREVENT ACCIDENTS 



AWARNING 



To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury 
to persons when using your air conditioner, follow 
basic precautions, including the following: 

• Be sure the electrical service is adequate for the 
model you have chosen. 

• If the air conditioner is to be installed in a window, 
you will probably want to clean both sides of the 
glass first, if the window is a triple-track type with a 
screen panel included, you may want to remove 
the screen completely before installation. 

• Be sure the air conditioner has been securely and 
correctly installed according to the instructions in 
this manual. 

Save this manual and installation instructions for 
possible future use in removing or reinstalling this 
unit. 

■ Use gloves when handling the air conditioner. 
Be careful to avoid cuts from sharp metal fins on 
front and rear coils. 



ELECTRICAL INFORMATION 



AWARNING 



The complete electrical rating of your new room air 
conditioner is stated on the serial plate. Refer to the 
rating when checking the electrical requirements. 

• Be sure the air conditioner is properly grounded. 
To minimize shock and fire hazards, proper 
grounding is important. The power cord is 
equipped with a three-prong grounding plug for 
protection against shock hazards. 

• Your air conditioner must be plugged into a 
properly grounded wall receptacle. If the wall 
receptacle you intend to use is not adequately 
grounded or protected by a time delay fuse or 
circuit breaker, have a qualified electrician install 
the proper receptacle. 

• Do not run air conditioner with packing sheet of 
the back of the sleeve, and packing corner and 
blue tape of the air conditioner. This could result in 
mechanical damage within the air conditioner. 

• Do not use an extension cord or an adapter 
plug. 



AWARNING 



Avoid fire hazard or electric shock. 
Do not use an extension cord or an adapter plug. 
Do not remove any prong from the power cord. 



Grounding type 
wall receptacl 




Do not under any 
circumstances cut, 
remove, or bypass 
the grounding prong 
from this plug. 



Power supply cord 
with 3-prong 
grounding plug 




Reset 



Test 



ENERGY SAVING IDEAS 

• The capacity of the room air conditioner must fit 
the room size for efficient and satisfactory 
operation. 

• Install the room air conditioner on the shady side 
of your home. A window that faces north is best 
because it is shaded most of the day. 

• Do not block air flow inside with blinds, curtains, or 
furniture; or outside with shrubs, enclosures, or 
other buildings. 

• Close the floor and wall registers and the fireplace 
damper so cool air does not escape up the 
chimney and into the duct work. 

• Keep blinds and drapes in other windows closed 
during the sunniest part of the day. 

• Clean the air filter as recommended in the 
MAINTENANCE section of this manual. 

• Proper insulation and weather stripping in your 
home wtil help keep warm air out and coo! air in. 

• External house shading with trees, plants or 
awnings will help reduce the air conditioner's work 
load. 

• Operate heat producing appliances such as 
ranges, washers, dryers, and dishwashers during 
the coolest part of the day. 
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ELECTRICAL REQUIREMENTS 



OBSERVE ALL LOCAL CODES AND 
ORDINANCES. 

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, 
REMOVE THE POWER SUPPLY CORD 
GROUND PRONG. 

ELECTRICAL GROUND IS REQUIRED ON 
THIS APPLIANCE. 

208/230-volt 60 Hz and 115-voit 60 Hz, AC 
only, 1 5A fused and property grounded 
electrical supply is required. A time delay fuse 
or time delay circuit breaker is recommended. 
Use a dedicated circuit, serving only this 
appliance. 

DO NOT USE AN EXTENSION CORD. 



RECOMMENDED GROUNDING METHOD 

For your personal safety, this appliance must 
be grounded. This appliance has a power 
supply cord with a 3-prong grounding plug. To 
minimize possible shock hazard, the cord must 
be plugged into a mating grounding type wall 
receptacle and grounded in accordance with 
the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) 
latest edition and all local codes and 
ordinances. If a mating wall receptacle is not 
available, it is the personal responsibility and 
obligation of the customer to have a properly 
grounded 3-prong wall receptacle installed by a 
qualified electrician. 



115V- 




230V- 




Power cord may include a current interrupter 
device. A test and reset button is provided on the 
plug case. The device should be tested on a 
periodic basis by first pressing the TEST button 
and then the RESET button. If the TEST button 
does not trip or if the RESET button will not stay 
engaged, discontinue use of the air conditioner and 
contact a qualified service technician. 



NOTE: The shape may be different according to its model. 



Use Wall Receptacle 


Power Supply 


~X Standard 125V, 
[1 1 | 3-wire grounding 
V 0 J receptacle rated 
^ — ^ 15A, 125V AC 


Use 15 AMP. time 
delay fuse or 15 AMP. 
circuit breaker. 


x' "X Standard 250V, 
^\ 3-wire grounding 

15A, 250V AC 


/" Standard 250V, 
/ | ™\ 3-wire grounding 
\ » / receptacle rated 
20A, 250V AC 


Use 20 AMP. time 
delay fuse or 20 AMP. 
circuit breaker. 



AWARNING 



Electrical Shock Hazard 

Plug into a grounded 3 prong outlet. 

Do not remove ground prong. 

Do not use an adapter. 

Do not use an extension cord. 

Failure to follow these instructions can result in 

death, fire, or electrical shock. 



3-prong 
grounding 
plug 




Power 
supply 
cord 



3-prong 
grounding 
type wall 
receptacle 




{208/230-voit 60 Hz) 



(115-voit60Hz) 
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INSTALLATION 



Remove packing materials from the wall sleeve and tape 
from the air conditioner. 

INSTALLATION REQUIREMENTS 

Ef you use an existing wall sleeve, you should 

measure its dimensions. 

Install the new air conditioner according to these 

installation instructions to achieve the best 

performance. All wall sleeves used to mount the 

new air conditioner must be in good structural 

condition and have a rear grille to securely attach 

the new air conditioner. (FIG. 1) 

With the Kenmore sleeve, you can maintain the 

best performance of the new air conditioner. (FIG. 2) 



INSTALLATION HARDWARE 



20-W 

(511 mm)' 



24"{610 mm) 



Air Conditioner 




32"(468 mm) 



FIG. 1 



25-W 
(656 ram) 



Aluminum meta! grHle- 



Kenmore Wall Sleeve 




FIG. 2 



ELECTRICAL SERVICE 

Check your available electrical service. The power 
supply available must be the same as that shown 
on the unit nameplate (found on left side of cabinet). 

All models are equipped with a 3-prong service plug 
to provide proper service and safe positive 
grounding. Do not change plug in any way. Do not 
use an adapter plug. If your present wail outlet does 
not match your plug, call a qualified electrician to 
make the necessary corrections. SAVE CARTON 
for storage and this OWNER'S MANUAL for future 
reference. The carton is the best way to store unit 
during winter or when not in use. 




(2) (4) 

X-" -'" J J. 



r 

2 Size options 





2 Size options 



ITEM 


NAME OF PARTS 


Q'TY 


© 


PLASTIC GRILLE 


1 




VERTICAL INSULATION STRIP 


1 


® 


AROUND INSULATION STRIPS 


2 


© 


HORIZONTAL INSULATION STRIP 


1 




SUPPORT BLOCK 


2 


© 


BAFFLE 


1 


© 


TRIM FRAME 


2 


® 


SHIM 


2 


® 


PLASTIC NUTS AND WASHER SCREWS 


4 




GRILLE REAR 


1 



CAUTION 



To avoid risk of personal injury, property damage, 
or product damage due to the weight of this 
device and sharp edges that may be exposed: 

* Air conditioners covered in this manual pose an 
excessive weight hazard. Two or more people 
are needed to move and install the unit. 

To prevent injury or strain, use proper lifting and 
carrying techniques when moving unit. 

* Carefully inspect location where air conditioner 
will be installed. Be sure it will support the weight 
of the unit over an extended period of time. 

• Handle air conditioner with care. Wear 
protective gloves whenever lifting or carrying the 
unit AVOID the sharp metal fins of front and 
rear coils. 

• Make sure air conditioner does not fall during 
installation. 



REQUIRED TOOLS: 



• Tight Fitting gloves 

• Standard screwdriver 

• Phillips screwdriver 

• Pliers 

• Sharp knife 



• 3/8-inch open end 
wrench or adjustable 
wrench 

• 1/4-inch hex socket 
and ratchet 

• Tape measure 

• Electric drill 

• 1/4-inch drill bit 
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INSTALLATION 



INSTALLATION 



CAUTION 



We strongly recommend the removal of the 
oid wall sleeve and the installation of a new 
Kenmore Wall Sleeve, 

If you decide to keep the existing wail sleeve, 
you have to redirect the louvers at the back of the 
wail sleeve illustration. The use of pliers is 
recommended. If you DO NOT redirect, you run 
the risk of poor performance or product failure. 
This is not covered under the terms of the 
Kenmore warranty. 

• Pick a location which will allow the conditioned air 
to blow into the area you want. Good installation 
with special attention to the proper position of the 
unit will lessen the chance that service will be 
needed. 

ITEMS IN INSTALLATION HARDWARE 

You may not need all parts in the kit. Discard 
unused parts 



STEM (inches) 


Qty. 


Plastic grille 


26 3 / 4 x16V 2 




Vertical insulation strip 


15 9 / 16 x 1 3 / a x 13/ 8 




Around Insulation Strips 


67%Xl3/ 8 X 2 S/32 




59»/ 32 x 1 3 / 8 x 13/ 8 




Horizontal Insulation Strip 


23 7 /32X 1 3 /fiX 13/16 




Support Block 


1 3 /4 X 1 3 /8 X 4 5 /16 


2 


Baffle 


14 x 4V 2 x 1 /8 


1 


Shim 


11 13 /l 6 X 1 X3/ 4 


2 


Trim Frame 




2 


Washer Screw 




4 


Nuts(Piastic) 




4 


Grille Rear 




1 



HOW TO INSTALL 

KM Identify the existing wall sleeve before installing 
™* the unit from the listed below. 



Brand 


Wail Sleeve Dimensions (inches) 


Width 


Height 


Depth 


White-Westinghouse 
Frigidaire 

Carrier (52F series) 


25-1/2 


15-1/4 


16, 17-1/2 
or 22 


General Electric 
/Hotpoint 


26 


15-5/8 


16-7/8 


Whiripool 


25-7/8 


16-1/2 


17-1/8 
or 23 


Fedders/Emerson 


27 


16-3/4 


16-3/4 
or 19-3/4 


Sears/Kenmore 


25-7/8 


15-17/32 


16-23/32 


Emerson/Fedders 


26-3/4 


15-3/4 


15 


Carrier (51 S Series) 


25-3/4 


16-7/8 


18-5/8 


Friedrich 


27 


16-3/4 


16-3/4 



NOTE: Ail wali sleeves used to mount the new Air 
Conditioner must be in sound structural condition 
and have a rear grille that securely attaches to 
sleeve, or rear fiange that serves as a stop for the 
Air Conditioner. 

Remove old air conditioner from existing wait 
sleeve. 

Clean the interior of an existing sleeve. 
(Do not disturb seals.) 

3 Walt sleeve must be securely fastened in wall 
before installing the air conditioner. Use the 
nails or screws through sleeve into wall, if 
needed. Repaint steeve if needed. 

Prepare the wall sleeve for installation of the 
unit. If you plan to use your existing wall sleeve, 
and it is not Kenmore, use procedure B or C 
below. 



Procedure 


Brand 


Depth(inches) 


A 


Sears/Kenmore 


16-23/32 


B 


White-Westinghouse 
Frigidaire Carrier 
(52F series) 


16, 17-1/2 
or 22 


General Electric 
/Hotpoint 


16-7/8 


Whirlpool 


17-1/8 or 23 


Carrier (51 S series) 


18-5/8 


C 


Fedders/Emerson 


16-3/4 
or 19-3/4 


Emerson/Fedders 


15 


Friedrich 


16-3/4 



install new unit into wall sleeve. 

CAUTION: When installation is completed, 
replacement unit MUST have a rearward stope as 
shown. To achieve 1/4 ! ' slope, remove the backing 
from the 11-1 3/1 6" shim strips and attach them as 
shown below in Fig. 3. Place the higher portion of 
shim to the front of the rib on base of wait sleeve. 



mm 




FRONT- 



SHIM PLACEMENT 



UNtT INSTALLATION 

FIG. 3 
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INSTALLATION 



PROCEDURE A 

n If you are using the new sleeve (optionally 
supplied with your unit),skip to step 3. 
Otherwise, install the plastic grille from the kit. 
Cut the plastic grille to 25-1/2" wide and 
15-1/4" high. Place the plastic grille to the 
inside of the wail sleeve at the rear flange. 




FIG. 4 



Fasten the 4 washer screws to secure the grille 
to the wall sleeve. If you need plastic nuts to 
mount plastic grille to the inside of the wali 
sleeve, there are plastic nuts in the installation 
kit. The nuts are installed from the inside of the 
sleeve and are pressing into the square holes 
of the rear flanges. 




FIG. 5 



Remove the backing from the Vertical 
Insulation strip 15 9 /ie x1 3 /$x 1%e and attach that 
to the inside right of the sleeve as shown 
below. Remove the backing from the Around 
Insulation strip 67 1 /e x 1% x 25 /$z and attach that 
to the inside front of the sleeve as shown 
below. 



Indoor 



Outdoor 





Fl Remove the metal rear grille and replace it with 
™* the plastic rear grille to improve unit energy 

efficiency. The plastic grille reduces the amount of 
hot air discharge that recirculates through the unit. 



Plastic rear grille 
Steel rear grflSe 




FIG. 7 



Install the new unit into the wall sleeve. 

To assemble trim, snap the tab of each piece 
into the slot of the other piece as shown below. 
Slide trim over the front of the air conditioner 
until trim is flush with sleeve as shown below. 



Trim (2 ea) 




FIG. 8 



A CAUTION 



• Air conditioners covered in this manual pose an 
excessive weight hazard. Two or more people are 
needed to move and install the unit. 

To prevent injury or strain, use proper lifting and 
carrying techniques when moving unit. 

• When handling the air conditioner, be careful to avoid 
cuts from sharp metal fins on front and rear coils. 

• Make sure air conditioner does not fall during 
removal. 

• If unit does not operate after installation check, to be 
sure the circuit interrupter has not been tripped. Refer 
to the Troubleshooting guide for reset procedure. 



7- 



INSTALLATION 



PROCEDURE B 

EB Redirect the louvers at the back of the wall 
™* sleeve to 60° angle as shown in the FIG 9. The 

use of pliers is recommended. 



60V 



\\\\\\\\\\.\\\.\\\\\\' ////////// / 



Rear Louvers 



(Top View) 



FIG. 9 



If the wall sleeve already has a rear grille, skip 
to step 4. If the wall sleeve does not have a rear 
grille or iouvered panel, install the plastic grille 
from the kit Cut the plastic grille to 25-1/2" wide 
and 15-1/4" high. Place the plastic grille to the 
inside of the wall sleeve at the rear flange. 



Place the plastic grille 



FIG. 10 



Fasten the 4 washer screws to secure the grille 
to the wall sleeve. If you need plastic nuts to 
mount plastic grille to the inside of the wall 
sleeve, there are plastic nuts in the installation 
kit. The nuts are installed from the inside of the 
sleeve and are pressed into the square holes of 
the rear flanges. 




.!^>M^:£>££::^?:>^■£::^^'^;v:^■;■■ 



^^^^^^ 
: £>>£:>'■;>:■■■:>:>£' 


/;;;:-.-;.yK^;-.v-; 
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Fasten the screws 



FIG. 11 



Remove the backing from the Vertical Insulation 
strip 15 9 /ie x 1 3 /s x 1 3 /s and attach that to the 
inside right of the sleeve as shown below. 
Remove the backing from the Around Insulation 
strip 67 1 / 9 x 1 % x 25 / 32 and attach that to the 
inside front of the sleeve as shown below. 



indoor 



Outdoor 





Remove the metal rear grille and replace it with 
the plastic rear grille to improve unit energy 
efficiency. The plastic grille reduces the amount 
of hot air discharge that recirculates through the 
unit. 



Plastic rear grille 
Steel rear grille i| 




FIG. 13 



if the depth of your existing wall sleeve is less 
than or equal to 1 8 a , skip to step 7. Otherwise, 
cut the baffles and the support blocks according 
to length "A* in the table below. 



Depth" D" of the existing 
wall sleeve (inches) 


Length "A" 
(inches) 


18 <D£l8-»/e 


3 /4 


18- 5 /s <D<19-% 


1- 3 /4 


19- 3 /4 <D<22 


4 



A, 




■ 

ij 


Support 
Block 






— Baffle 




> 


FIG. 14 
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INSTALLATION 



PROCEDURE B 



Remove the backing from the support blocks 
and attach them to the inside of the wall sleeve 
as shown FIG 15. Slide the baffle into slots of 
the support blocks. 



Wall 



Wali- 
Sleeve 



Front 



-Baffle 



- Support 
Block 



FiQ. 15 



□ 



Install the new unit into the wall steeve. 



•1 Assemble trim as described in Step 6, 
Procedure A. 



A CAUTION 



» Air conditioners covered in this manual pose an 

excessive weight hazard. Two or more people are 

needed to move and install the unit. 

To prevent injury or strain, use proper lifting and 

carrying techniques when moving unit. 
» When handling the air conditioner, be careful to avoid 

cuts from sharp metal fins on front and rear coifs. 
» Make sure air conditioner does not fall during 

removal. 

* if unit does not operate after installation check, to be 
sure the circuit interrupter has not been tripped. Refer 
to the Troubleshooting guide for reset procedure. 
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INSTALLATION 



PROCEDURE C 

EB Redirect the louvers at the back of the wall 
™* sleeve to 60° angle as shown in the FIG 16. 

The use of pliers is recommended. 





7 3 W 


A 60 ° 


60° X 


H *" 




Rear Louvers 

(Top View) 








FIG. 16 



If the wall sleeve already has a rear grille, skip 
to step 4. if the wall sleeve does not have a rear 
grille or iouvered panel, install the plastic grille 
from the kit Cut the plastic grille to 26-1/2" wide 
and 15-1/2" high. Piacethe plastic grille to the 
inside of the wall sleeve at the rear flange. 



Place the plastic grille 



FIG. 17 



Fasten the 4 washer screws to secure the grille 
to the wall sleeve, if you need plastic nuts to 
mount plastic grille to the inside of the wall 
sleeve, there are plastic nuts in the installation 
kit. The nuts are installed from the inside of the 
sleeve and are pressed into the square holes of 
the rear flanges. 




Fasten the screws 



FIG. 18 



Remove the backing from the Horizontal 
insulation strip 23 7 /32 x 1 3 *x 1 3 /is and attach 
that to the inside right of the sleeve as shown 
below. Remove the backing from the Around 
insulation strip 59 27 /3 2 x 1% 8 x 1 3 /e and attach 
that to the inside front of the sleeve as shown 
below. 



indoor 



Outdoor 





FIG. 19 



if the depth of your existing sleeve is less than 
or equal to 1 8", skip to step 7. Otherwise, cut 
the baffles and the support blocks according to 
Length ! 'A" in the table below. 



Depth"D" of the existing 
wail sleeve (inches) 


Length "A" 
(inches) 


18 <D<18- 5 / 8 


% 


18- s /s <D£19- 3 A 




19-% <D<22 


4- 



A. 






1— Support 


r 


Block 






— Baffle 






FiG. 20 



Remove the backing from the support blocks 
and attach them to the inside of the wall sleeve 
as shown FIG 21 . Slide the baffle into slots of 
the support blocks 



Wall 
Sleeve 




Support 
Block 

FIG. 21 
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INSTALLATION 



PROCEDURE C 



To achieve rearward slope for unit draining, 
remove the backing from the 1 1 13 /ie" shim 
strips and attach them as shown below in Fig. 
23. The higher portion of shim is to be placed 
in front of the rib on the base of wall sleeve. 



'high|[ 



3 / 4 " Hi. 



FIG. 22 




FIG. 23 



Remove the metal rear grille and replace it with 
the plastic rear grille to improve unit energy 
efficiency. The plastic grille reduces the 
amount of hot air discharge that recirculates 
through the unit. 



Plastic rear grille 
SteeS rear grille i| 




FIG. 24 



A CAUTION 



• Air conditioners covered in this manual pose an 
excessive weight hazard. Two or more people are 
needed to move and install the unit. 

To prevent injury or strain, use proper lifting and 
carrying techniques when moving unit. 

* When handling the air conditioner, be careful to avoid 
cuts from sharp metal fins on front and rear coils. 

♦ Make sure air conditioner does not fall during 
removal. 

♦ If unit does not operate after installation check, to be 
sure the circuit interrupter has not been tripped. Refer 
to the Troubleshooting guide for reset procedure. 



install the new unit into the wall sleeve 

Qn Assemble trim as described in Step 6, 
■ Procedure A. 
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HOW AND WHY 

Your room air conditioner provides the following 
functions to make hot weather living more 
comfortable: 

• Cools and circulates room air, 

• Lowers humidity by removing excess moisture. 

• Filters out summertime dust, dirt, and some 
airborne impurities. 

The air conditioner performs these functions by 
drawing room air through a filter which traps dust 
and dirt particles. The air then passes over a 
cooling coil which refrigerates the air and removes 
excess moisture. The same air is then returned to 
the room- cooler, drier, and cleaner. Moisture 
removed from the room air is carried to the outside 
and evaporated. 

Your air conditioner is designed to be easy to 
operate and to provide plenty of cooling power. 



NORMAL SOUNDS fig. 25 

Aside from the regular fan motor and compressor 
sounds coming from your air conditioner, you will 
once in a while hear a pinging sound. This is the 
result of moisture being picked up from the air in the 
room and thrown against the air conditioner's fan. 
This is normal and should not be cause for concern. 
Also, do not be alarmed if you hear a slight hissing or 
gurgling sound coming from your air conditioner after 
it is off. These are normal coolant noises. 



Unit Vibration 

The unit may vibrate 
and make noise 
because of poor wall 
or window 
construction. 



Fan 

You may hear air 
movement from the 
fan. 



-Compressor 

The modern high 
efficiency compressor 
may have a high pitched 
hum or pulsating noise 
that cycles on and off. 




Condenser 

You may hear 
droplets of water 
hitting the condenser, 
causing a pinging or 
clicking sound. 



CAPACITY AND RUNNING TIME 

Proper unit size is important in deciding the desired 
comfort for the area you want to cool. The proper 
size is determined by the number of square feet in 
the area to be cooled. 

Whenever the heat or humidity load is above norma! 
the air conditioner must run longer and more often 
to keep the desired temperature you have selected. 
Under heavy heat load conditions the air conditioner 
may need to run constantly to keep the temperature 
you want. 

At times using the MED FAN setting to circulate the 
room air may make it comfortable even though you 
do not have the air conditioner set to cool the air. 
This will decrease your cost of use. 



FIG. 25 
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FEATURES 

THE UNIT 




1. CABINET 

2. HORIZONTAL AIR DEFLECTOR 
(Vertical Louver) 

3. VERTICAL AIR DEFLECTOR 
(Horizontal Louver) 

4. AIR DISCHARGE 

5. FRONT GRILLE 

6. INLET GRILLE (Air Intake) 

7. AIR FILTER 

8. VENT CONTROL 

THE SLEEVE AND THE REAR GRILLE 




FIG. 27 



USING THE AIR CONDITIONER 



AWARNING 



To reduce the risk of fire, electric 
shock, or injury to persons, read the important 
SAFETY instructions section before operating this 
appliance. 

To begin operating the air conditioner after 
installation, follow these steps: 

1 . Plug in the air conditioner. {To prevent electrical 
hazards, do not use an extension cord or an 
adapter plug.) 

2. Set the TEMP control to the coolest setting. 

3. Set the MODE control at the highest COOL level. 

4. Adjust the louvers for comfortable air flow. 

5. Once the room has cooled, adjust the TEMP and 
MODE control to the setting you find most 
comfortable. 



NOTE : If the air conditioner is turned off, wait 3 
minutes before restarting. This allows pressure 
inside the compressor to equalize. Failure to wait 3 
minutes before restarting may cause inefficient 
operation. 

if you move the TEMP control to a warmer, then 
immediately back to a cooler setting, the unit will 
shut off. Wait 3 minutes before restarting. 

Refer to the AIR CONDITIONER FEATURES 
section for other settings. 

VENT CONTROL 

The Vent Control allows the air conditioner to either 
recirculate inside air (CLOSE) or exhaust air to the 
outside (OPEN). (FIG. 28) 

• The CLOSE position is used when maximum 
cooling is desired. It may also be used for air 
recirculation without cooling when the air 
conditioner is set in the FAN position. 

• The OPEN position removes stale air from the 
room and exhausts it to the outside. Fresh air is 
drawn into the room through your home's normal 
air passages. 

• The OPEN or CLOSE position can be used with 
any fan selection. 



9. SLEEVE ASSEMBLY 
(Including Aluminum Rear grille) 

10. REAR GRILLE 
(Aluminum Rear grille) 




PULL OPEN / PUSH CLOSE 



FIG. 28 
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CONTROL PANEL 



-FAN SPEED 

• Every time you push this button, it advances the setting as foiiows: {High ■■> Low ■-■> Med High} 

Applied to 580.75085 

580.75116 



cooi« 



cooi« 



Fan • 



• 

• UOIH MMtK FAN 




Ctimer 

- SHUT-OFF TIME 

• You wi!l usually use shut-off time whiie you sleep. 

• If unit is running, use Timer to set number of 
hours until shut-off, 

• For your sleeping comfort, once Time is set, the 
Temperature setting will raise 2°F after 30 min., 
and once again after another 30 min. 

• Push Timer button to advance setting from 1Hour 
-■> 2Hours ■■■■»• ... ■■-» 12Hours maximum. 

- START TIME 

• !f unit is off, use Timer to set number of hours 
before unit starts. 

• Push Timer button to advance setting from 1 Hour 
> 2Hours -> ... -> 12Hours maximum. 



REMOTE CONTROL SIGNAL 
RECEIVER 

TEMpERATURE SETT(NG 

• Use this button to automatically control the 
temperature of the room. 

The temperature can be set within a range 
of 60°F to 86°F by increments of 1°F. 

• The setting appears in the display. 

POWER 

• To turn the air conditioner ON, push this 
button. 

To turn the air conditioner OFF, push the 
button again. 

• This button takes priority over any other 
button. 

• When you first turn it on, the unit is in 
cool mode, High fan speed, Temperature 
setting at 72° F. 



^ MODE 

- Push this button to shift mode of operation from COOL ENERGY SAVER -+ FAN. 

- COOL: 

• Fan runs continually for normal cooling operation 

- ENERGY SAVER: 

• The fan stops when the compressor stops cooling. Approximately every 3 minutes the fan will turn on 
and the unit will check the room air temperature to determine if cooling is needed. 

- FAN: 

• Fan-only operation. 



When power is restored after an electrical power failure, the unit will begin to run at its last setting. 
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REMOTE CONTROL 

NOTE: The Remote Control will not operate properly if strong light shines on the sensor window of the Air 
Conditioner or if there are obstacles between the Remote Control and the Air Conditioner, 
Every time you push button, you will hear a beep from the Air Conditioner, 



POWER 

• To turn the air conditioner ON, push this button. 

To turn the air conditioner OFF, push the button again. 

• This button takes priority over any other button, 

• When you first turn it on, the unit is in cool mode, High fan speed, 
Temperature setting at 72°F, 

• Auto Restart 

In the event at a power failure, the unit will run at the previous setting once 
power returns. 

TEMPERATURE SETTING 



Temp 



1 Use this button to automatically control the temperature of the room. 

The temperature can be set within a range of 60°F to 86°F by 

increments of 1°F. 
1 The setting appears in the display. 



FAN SPEED 

• Every time you push this button it advances the setting as follows: 
(High -> Low Med High) 

TIMER 



- SHUT-OFF TIME 

• You will usually use shut-off time while you sleep. 

• If unit is running, use Timer to set number of hours until shui-off. 

• For your sleeping comfort, once Time is set, the Temperature setting will 
raise 2°F after 30 min, and once again after another 30 min. 

• Push Timer button to advance setting from 1Hour ■■■> 2Hours ... -* 
12Hours maximum. 

- START TIME 

• If unit is off, use Timer to set of hours before unit starts, 

• Push Timer button io advance setting from 1Hour + 2Hours ~> ... k 
12Hours maximum. 

MODE 



Fan Speed 
Timer Mode 





• Push this button to shift mode of operation from COOL ■-■> ENERGY SAVER ■■■+ FAN. 

• COOL: 

• Fan runs continually for normal cooling operation 
- ENERGY SAVER: 

• The fan stops when the compressor stops cooling. Approximately every 3 minutes the fan will turn on 
and the unit will check the room air temperature to determine if cooling is needed. 

• FAN: 

• Fan-only operation. 
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INSERTING THE REMOTE CONTROL 
BATTERIES 

1 , Remove the cover from the back of the remote 
controller. 

2, Insert two batteries. 

• Be sure that the {+) and (-) directions are 
correct. 

• Be sure that both batteries are new. 

3, Reattach cover. 




FIG. 29 

■ Do not use rechargeable batteries. 
Make sure that both batteries are new. 

■ In order to prevent discharge, remove the batteries 
from the remote control if the air conditioner is not 
going to be used for an extended period of time 
Keep the remote control away from extremely hot 
or humid places. 

To maintain optimal operation of the remote 
control, the remote sensor should not be exposed 
to direct sunlight. 

■ The remote control can be mounted on a wall 
using the mountable holder. 




FIG. 30 



HORIZONTAL AIR-DIRECTION 
ADJUSTMENT 

* The horizontal air direction is adjusted by moving 
vertical louver. 

* The vertical louver control levers are located in the 
right and left side of the air discharge. 




VERTICAL AIR-DIRECTION ADJUSTMENT 

* The vertical air direction is adjusted by moving the 
horizontal louvers. 




FIG. 32 
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MAINTENANCE 



AIR FILTER CLEANING 

The Air Filter will become dirty as it removes dust 
from the inside air. It should be washed at least 
every 2 weeks. If the Air Filter remains full of dust, 
the air flow will decrease and the cooling capacity 
will be reduced, possibly damaging the unit. 

■ Pull the inlet grille forward and pull out the air filter. 
{FIG. 33) 

• Wash the Air Filter under the faucet with warm 
water. Be sure to shake off all the water before 
replacing the filter. (FIG. 34) 





AIR CONDITIONER CLEANING 

Clean the front grille and inlet grille by wiping with a 
cloth dampened in a miSd detergent solution. 

The cabinet may be washed with mild soap or 
detergent and lukewarm water, then polished with 
liquid appliance wax. 

To ensure continued peak efficiency, the condenser 
coils (outdoor side of the unit) should be checked 
periodically and cleaned if they become clogged 
with soot or dirt from the atmosphere. Brush or 
vacuum exterior coils to remove debris from fins. 




FIG. 35 



HOW TO REMOVE THE FRONT 

* Open the inlet grille. 

* Remove the screw securing the Front Grille. 

* Push the grille up from the bottom and pull the top 
of the grille away from the case to lift the top tabs 
out of their slots. 




FIG. 36 

HOW TO REPLACE THE 
FRONT GRILLE 

Attach the front grille to the cabinet by inserting the 
tabs on the grille into the slots on the front of the 
cabinet. Push the grille in until it snaps into place. 




FIG. 37 
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BEFORE CALLING FOR SERVICE 

Check the following list to be sure a service call is really necessary. A quick reference to this manual may 
help you avoid an unneeded service call. 

THE AIR CONDITIONER WILL NOT OPERATE 



Check if... 


Then- 


The Current interrupter Device is tripped. 


Press the RESET button located on the power cord plug. 

If the RESET button will not stay engaged, discontinue use of the 

air conditioner and contact a qualified service technician. 


Wall plug disconnected. 


Push plug firmly into wall outlet. 


House fuse blown or circuit breaker tripped. 


Replace fuse with time delay type or reset circuit breaker. 


Power is OFF. 


Push the power button. 


Unit was turned off and then on too quickly. 


Set unit off and wait 3 minutes before restarting. 


TEMP Control set warmer than room temperature. 


Set TEMP Control to a lower number. 


AIR FROM UNIT DOES NOT FEEL COLD ENOUGH. 
Check if... Then... 


FAN SPEED set at LOW. 


Push FAN SPEED button to set at HI. 


TEMP Control set too warm. 


Set TEMP Control to a lower temperature. 


Room temperature below 70°F (21°C). 


Cooling may not occur until room temperature rises above 70°F (21 °C). 


Temperature sensing tube touching evaporator cos!, 
located behind front grille. 


Straighten tube away from evaporator coil. 


THE AIR CONDITIONER COOLING, BUT ROOM S TOO WARM - ICE FORMING ON COOUNG COIL BEHIND INLET GRILLE. 


Check if... 


Then... 


Outdoor temperature below 70°F (21 °C), 


To defrost the coil, set the MODE to FAN, FAN speed to High. 


Air filter may be dirty. 


Clean air filter. Refer to Maintenance section of owner's manual. 


TEMP Control set too low. 


To defrost toe coil, set the MODE to Cool, Fan speed to high, and the 
Temp control to a higher temperature. 


THE AIR CONDITIONER COOUNG, BUT ROOM IS TOO WARM 


Check if... 


Then- 


Dirty air iter - air restricted. 


Clean air filter. Refer to Maintenance section of owner's manual. 


TEMP Control set too warm. 


Set TEMP Control to a lower temperature. 


Front of unit is blocked by drapes, blinds, furniture, etc. 
Air distribution is restricted. 


Clear blockage in front of unit. 


Doors, windows, registers, etc. open. Cold air escapes. 


Close doors, windows, registers, etc. 


Unit recently turned on in hot room. 


Allow additional time to remove stored heat from wails, ceiling, floor, and furniture. 


THE AIR CONDITIONER TURNS ON AND OFF RAPIDLY. 
Check if... Then... 


Outside temperature is extremely hot. 


Set FAN SPEED on HI to minimize the cooling load. 


Unit is set to energy saver mode. 


Approximately every 3 minutes the fan will turn on and the unit wHI check 
the room air temperature to determine if cooling is needed. This is 
normal energy saver mode operation. 


NOISE WHEN UNIT IS COOLING. 
Check if... 


Then... 


Sound ot fan hitting water -from the moisture removal system. 


This is normal when humidity is high. Close doors, windows, and registers. 


Window vibration - poor installation. 


Refer to installation instructions or check with installer. 


WATER DRIPPING INSIDE ROOM WHEN UNIT IS COOLING. 
Check if... Then... 


The air conditioner is improperly installed. 


Tilt air conditioner slightly to the outside to allow water drainage. Refer to 
installation instructions or check with installer. 


WATER DRIPPING OUTSIDE WHEN UNIT IS COOLING. 
Check if... Then... 


The unit is removing large quantities of moisture 
from humid room. 


This is normal during excessively humid days. 
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GARANTIA 



GARANTIA COMPLETA DE UN ANO EN 
EL AIRE ACONDICIONADO A TRAVES 
DE PARED 

Durante un ario a partir de la fecha de compra, 
cuando este aire acondicionado funcione y se 
mantenga para el enfrtamiento normal segun las 
instrucciones en el manual del propietario, Sears 
reparara este aire acondicionado, gratuitamente, si 
existen defectos en el material o la mano de obra. 

GARANTIA COMPLETA DE CINCO 
ANOS EN EL SISTEMA SELLADO DE 
REFRIGERACION 

Durante cinco afios a partir de la fecha de compra, 
cuando este aire acondicionado funcione y se 
mantenga para el enfrtamiento normal segun las 
instrucciones en el manual del propietario, Sears 
reparara el sistema de sellado refrigeracion (que 
consiste en refrigerante, tuberias de conexion, y 
compresor), gratuitamente, si existen defectos en ei 
material o la mano de obra. 



EL SERVICIO DE GARANTIA ESTA 
D1SPON1BLE ENTRANDO EN CONTACTO 
CON EL SERVICIO DE SEARS EN EL 
1-800-4-MY-HOME®. 

La cobertura de la garantfa se aplica unicamente a 
los aires acondtctonaos utilizados con propositos no 
comerciaies, domesticos prtvados. 

Esta garantfa se aplica unicamente mientras este 
producto se encuentre en uso en los Estados 
Unidos. 

Esta garantfa le da derechos legales espectficos, y 
iambten puede tener otros derechos que varfen de 
estado a estado. 

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, 
Hoffman Estates, IL 60179, EE.UU. 
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SEGURIDAD 



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 



Las instrucciones de seguridad a continuacion le informaran como utilizar su aire acondicionado para evitar 
lesiones a usted mismo o dafios a su AIRE ACONDICIONADO. 



Aadveriencu 



! PARA SU SEGURIDAD 

No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y Kquidos 
inflarnables en las cercantas de este o cualquier otro 
elecfrodomestico. Lea las etiquetas del producfo para 
conocer las advertenctas de Inflamabilidad y otras. 



Aadvertehcia 



j PREVEN1R ACCIDENTES 

Para reducir ei riesgo de fuego, descargas electricas, o 
lesiones a personas at utilizar su aire acondicionado, 
respete ias precauciones baslcas, incluyendo las 
siguientes: 

• Asegurese de que el servicio electrico es adecuado 
para el modelo que usted ha elegido. 

* Si va a instalar el aire acondicionado en una ventana, 
usted probablemente deseara limpiar ambos lados del 
cristal primero. Si la venfana es del tipo de tres gutas 
con panel de pantalla incluido, usted puede desear 
quitar fotalmente la pantalla antes de la instalacion. 

* Asegurese de que el aire acondicionado se ha esfado 
instalado segura y correctamente segun las 
instrucciones de este manual. Quarde este manual e 
instrucciones de instalacion para futuras consuitas de 
desmonfaje o reinstalacion de esta unidad. 

• Utiiice guantes para manipular el aire acondicionado. 
Tenga cuidado de evitar cortes de los bordes afiiados 
de metal en las bobinas frontal y trasera. 



INFORMAC10N ELECTRICA 



A advert™ 



El regimen electrico complete de su nuevo aire 
acondicionado esta indicado en la placa serie. Consulte 
el regimen al comprobar ios requisites electricos. 

• Asegurese de que el aire acondicionado esta 
correctamente puesto a tierra. Para reducir al mi'nimo el 
riesgo de descargas e incendios, la puesta a tierra 
correcta es muy importante. El cable de alimentacton esta 
equipado con un enchufe de puesta a tierra de tres 
dientes para su protection contra descargas electricas. 

* Su aire acondicionado debe estar enchufado a un 
enchufe de pared correctamente puesto a tierra. Si el 
enchufe de pared que planea utilizar no esta 
adecuadamente puesto a tierra o protegido por un fusible 
de retardo o un interrupter, llame a un electricista 
cualificado para instalar el enchufe apropiado. 

• No ponga en funclonamiento el aire acondicionado con 
la hoja de embalaje adherida a la parte posterior del 
soporte de pared, y la esquina de embalaje y cinta azul 
del aire acondicionado. Esto podta causar dahos 
mecanicos dentro dei aire acondicionado. 

* No utilice un cable aiargador o un enchufe 
adaptable. 



Aadvertencia 



Evite el riesgo de incendios o descargas 
electricas. No utiiice un cable aiargador o un enchufe 
adaptable. No quite mngiin diente del cable de alimentaciort. 



Enchufe de 
pared del tipo 
puesta 
a tierra 




Bajo ninguna 
circunstancia corte, 
desmonte o puentee el 
diente de puesta a tierra 
de este enchufe. 



Cable de alimentacion 
con enchufe de puesta a 
tierra de tres dientes 




Reponga 
Prueba 



IDEAS PARA EL AHORRO DE ENERGIA 

• La capacidad del aire acondicionado debe lienar el 
tarnarlo de la habitation para lograr un funcionamiento 
eficiente y satisfactorio. 

• Instate ei aire acondicionado en un lugar sombreado de 
su hogar. Lo mejor es una ventana al norte porque 
estara sombreada la mayor parte del dia. 

• No bloquee el flujo de aire interior con persianas, 
cortinas o muebles; o el exterior con arbustos, 
cerramientos u otras edificaciones. 

• Cierre los registros de suelo y pared y el regulador de 
tiro de la chimenea para que el aire frio no se escape 
por la chimenea y hacia los conductos. 

• Mantenga cerradas las persianas y cortinas en otras 
ventanas durante las horas mas soleadas del dia. 

• Limpie el filtro de aire segun lo recomendado en la 
seccion MANTENIMIENTO de este manual. 

• El aislarniento apropiado y el encintado en las ventanas 
de su hogar rnantendra el aire caliente fuera y el aire 
Mo dentro. 

• Las cubiertas externas de la casa que den sombra junto 
con arboles, plantas o toldos ayudaran a reducir la 
carga de trabajo del aire acondicionado. 

• Utilice los electrodomesticos que produzcan calor como 
estufas, lavadoras, secadoras y lavaplatos durante ias 
horas mas frtas del dia. 
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REQUISITOS ELECTRICOS 



RESPETE TODOS LOS CODIGOS Y 
REGLAMENTOS. 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORTE, 
QUETE 0 EVITE EL USO DE LA CONEXION A 
TIERRA DE ESTA CLAVUA. 

LA TOMA A TIERRA ES NECESARIA EN ESTE 
ELECTRODOMEST1CO. 

Es necesaria una fuente de alimentacion electrica 
de 208/230 voltios, 60 Hz y 1 15-voltios, 60 Hz, solo 
AC, con fusible de 15 A y correctamente puesta a 
tierra. Se recomienda el uso de un fusible o 
interruptor de retardo. Utilice un ctrcuito dedicado, 
unicamente para este electrodomestico. 

NO USE CABLE ELECTRICO DE EXTENSION. 



METODO RECOMENDADO DE CONEXION A 
TIERRA 

Por su propia seguridad este aparato debe 
conectarse a tierra. Este aparato viene equipado 
con un cable de alimentacion y una clavija de tres 
terminaies. Para reducir al maximo el peligro de 
choque electrico, el cable debe estar conectado a 
una conexion de pared con conexion a tierra, y esta 
conexion debe hacerse de acuerdo con la ultima 
edicson del Codigo Electrico Nacional (ANSI/NFPA 
70), asi como con los codigos y regiamentos 
locales. Si no existe una conexion de pared 
adecuada, el cliente ttene la responsabilidad y la 
obligacion de mandar instalar, con un electrictsta 
calificado, una conexion de pared adecuada de fres 
terminaies con conexion a tierra. 



230V" 




El cable de alimentacion puede incluir un dispositive- 
interruptor de corriente. La carcasa del enchufe cueota 
con un botors de prueba y otro de reinicio. El dispositivo 
debe comprobarse peribdicamente presionando 
primero el botbn TEST y despues RESET. 
Si el botdn TEST no se desconecta o si el boton 
RESET no permanece active, suspenda el uso del aire 
acondicionado y pongase en contacto con un tecnico 
de servicio cualsficado. 



NOTA: La forma puede ser dtferente segun su modelo. 



Utilice el enchufe de la pared 


Consumo de Energfa 


S X Standard 125V, 
I I I \ enchufe de 3 

V • / Llneas cle 
Vi/ 15A, 125V AC 


Utilice un fusible de 
15AM P. o un 
Interruptor de 15AMP. 


/-"X Standard 125V, 
f ™ enchufe de 3 
I » y Li'neas de 

15A, 125VAC 


f X Standard 250V, 
/ I ™\ enchufe de 3 
\ » / Li'naas de 

20A, 250V AC 


Utilice un fusible de 
20AM P. o un 
Interruptor de 20AMP. 




Peligro de choque electrico 

Conecte en una conexion de pared de 3 terminaies 

No quite la terminal de conexion a tierra 

No use adaptadores 

No use cable electrico de extension 

Si no se siguen estas instrucciones, puede ocasionarse 

la muerte, un irscendio o un choque electrico. 




Enchufe de puesta a 
tierra de 3 dientes 



Reponga 
Prueba- 



Enchufe de 
pared del tipo 
de puesta a 
tierra de 3 
dientes 



Dienie de 

Cable de J ) puesta a tierra 

alimentacion i 

(208/230-voltios 60 Hz) 




(115-voliios60Hz) 
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INSTALACION 



Retire los materials de embalaje del soporte de pared de 
pared y la cinta del aire acondicionado. 

REQUISITOS DE INSTALACION 

Si utiliza un soporte de pared de pared ya existertte, 

debera medir sus dimensiones. instale el nuevo aire 
acondicionado segun estas instrucclones de instaiacidn 
para lograr e! mejor funcionamierrto. Todos los soporte de 
pared de pared utilizados para montar el nuevo aire 
acondicionado deben estar en buenas condiciones 
estructuraies y contar con una rejiila trasera para conectar 
el nuevo aire acondicionado de forma segura. (FIG. 1) 
Con el soporte de pared Kenmore, podra mantener el 
mejor rendimiento del nuevo aire acondicionado. (FIG. 2} 



HARDWARE DE INSTALACION 



20.3/ai" 

{511 mm) s^T^ 


/\24"{610 mm) 






14. ,3 /m" 
(366 mm) 










^18-' s /2s"(468 mm) 


Aire acondicionado 




FiG. 1 



25-%" 
(956 ram) 



Rejtla de alumtnio- 

Soporte de pared 
Kenmore 




FIG. 2 



SERVICIO ELECTRICO 

Compruebe su servicio eiectrico disponible. La fuente de 
alimentacion disponible debe ser igual que la que se 
muestra en la placa de idenfificacion de ia unidad 
(enconfrada en el iado izquierdo de la carcasa). 

Todos ios modelos estan equipados con un enchufe de 
tres dientes para proporcionar el servicio apropiado y 
poner a tierra el posittvo de forma segura. No cambie ei 
enchufe de ninguna manera. No utilice un enchufe 
adaptador. Si su enchufe de pared actual no admite su 
enchufe, Name a un electricista cualificado para realizar 
las correcciones necesarias. GUARDE LA CAJA DE 
CARTON para el aimacenamiento y este MANUAL DEL 
PROPiETARIO para futuras referencias. El carton es la 
mejor manera de aimacenar la unidad durante el invierno 
o cuando no este en uso. 




(2) (4) 

X-" -'" J J. 



2 opciones de tamarso 





(jy- 

2 opciones de tamano 



ARTl'CULO 


NOMBRE DE LAS PIEZAS 


QTY 


© 


REJILLA DE PLASTICO 


1 


© 


TiRA VERTICAL DE AiSLAMiENTO 


1 


© 


TIRAS ENVOLVENTES DE AiSLAMiENTO 


2 


® 


TIRA HORIZONTAL DE AiSLAMiENTO 


1 


© 


BLOQUE DE APOYO 


2 


© 


COMPUERTA 


1 


© 


MARCO DE AJUSTE 


2 


® 


CUNA 


2 


® 


TUERCAS DE PLASTICO Y TORNILLOS DE ARANDELA 


4 


® 


REJILLA POSTERIOR 


1 



A PRECAUCION 



Para evitar riesgos de danos corporales, materiales, o dafios 
al producto debsdos al peso de esfe dispositive y a los bordes 
afaados que pueden estar expuestos: 

• Los aires acondicionados tratados en este manual 
representan un pefigro por peso excesivo. Son necesarias 
dos o mas personas para desplazar e instalar la unidad. 
Para evitar lesiones o grandes esfuerzos, utilice las tecnicas 
de elevacion y despiazamiento para mover ia unidad. 

• Examinar cuidadosamente ia ubicacion donde el aire 
acondicionado vaya a ser instalado. Asegurese de que 
aguantara el peso de la unidad a lo largo de un extenso 
periodo de fiempo. 

* Manipule con cuidado el aire acondicionado. Utilice los 
guantes protectores siempre que levante o desplace la 
unidad. EVITE las aristas afiladas de metal de las bobinas 
frontal y posterior. 

* Asegurese de que el aire acondicionado no se caiga 
durante la instalacion. 



HERRAMIENTAS NECESARIAS: 


* Guantes cenidos 


• LSave inglesa abierta o 


adecuados 


ajustable de 3/8-pulgadas 


• Destomillador estandar 


• Enchufe y carrete de tuerca 


* Destomillador de esirella 


hexagonal de 1/4- pulgadas 


* Alicates 


• Cinta metrica 


• Cuchillo afilado 


• Taladro electrico 




• Boca detaiadrode 1/4- 




pulgadas 



23 * 



INSTALACION 



INSTALACION 



A PRECAUC10N 



Recomendamos ertcarecidamente que desmonte el viejo 
soporte de pared y la instalacion de un nuevo soporte de 
pared Kenmore. 

Si decide mantener el soporte de pared existente, lendra que 

redireccionar las rejilias de ventilacion en la parte posterior 

de ia ilustracion del soporte de pared. Recomendamos el uso 

de alicates. Si NO las redirecciona, corre ei riesgo de un 

rendimiento pobre o de averi'as en el producto, 

Estas no estars cubiertas bajo los terminos de garantfa de 

Kenmore, 



• Escoja una ubicacion que permita at aire acondicionado 
soptar hacia el area que desee. Una buena instalacion, 
prestando especial atencion a la posicion correcta de la 
unidad reducira la necesidad de reparaciones, 

ARTICULOS EN EL HARDWARE DE 
INSTALACION 



Usted puede no necesitar todas las piezas del conjunto. 
Descarte las piezas que no utiiice 



ARTICULO {puiqadas) 


Cant. 


Rejilla piastica 


263/4 X 161/ 2 




Tira vertical de aislamienfo 


15 B /f 6 Xl 3 /8Xl 3 /8 




Tiras de aislamierrto 


671/ 8 X13/ 8 X 25/32 




envolverrtes 


59 37 /32Xl 3 /8Xl 3 /8 




Tira horizontal de aislamienfo 


23^/32 X 1 3/8 X 13/16 




Bloque de apoyo 


1 3 /4Xl 3/8 X4 5 /16 


2 


Compuerta 


14 x 41/2 x i/ 8 


1 


Curia 


11 13 /iex1 x 3 /4 


2 


Marco de ajuste 




2 


Tornios de arandela 




4 


Tuercas {Plastico) 




4 


Rejilla posterior 




1 



COMO INSTALAR 

EB Idenitfique el soporte de pared existente antes de 
instaiar la unidad segun la lista. 



yarca 


Dimensiores 


del soporte de p 


ared jpuigadas} 


Ancho 


Altura 


Profyndldad 


White-Westinghouse 
Frsgidaire 

Carrier (Serie 52F) 


25-1/2 


15-1/4 


16, 17-1/2 
6 22 


General ESectric 
/Hotpoint 


26 


15-5/8 


16-7/8 


Whirlpool 


25-7/8 


16-1/2 


17-1/8 
6 23 


Fedders/Emerson 


27 


16-3/4 


16-3/4 
619-3/4 


Sears/Kenmore 


25-7/8 


15-17/32 


16-23/32 


Emerson/Fedders 


26-3/4 


15-3/4 


15 


Carrier {Serie 51 S) 


25-3/4 


16-7/8 


18-5/8 


Friedrich 


27 


16-3/4 


16-3/4 



NOTA: Todos los soporte de pared utilizados para montar 
eS nuevo aire acondictonado deben estar en condiciones 
estructurales sarsas y terser una rejia posterior que se 
acople con seguridad al soporte de pared, o una pestana 
posterior que sirva como freno para el aire acondicionado. 

CI Desmonte el antiguo aire acondicionado del soporte 
■™de pared existente. 

■JlLimpie el interior dei soporte de pared existente. {No 
~*toque el sellado.) 

K1EI soporte de pared se estar tirmemente sujeto a la pared 
••antes de instaiar ei aire acondicionado. Utiiice ios ciavos o 

tomilios a traves del soporte de pared, si fuera rsecesario. 

Vuelva a pintar el soporte de pared si fuera necesario. 

Prepare ei soporte de pared para la instalacion de la 
unidad. Si usted piensa utilizar el soporte de pared 
existente, y no es Kenmore, utiiice el procedimiento 
B 6 C a continuacion. 



Procedimiento 


Marca 


Prolundidad (pu^gadas) 


A 


Sears/Kenmore 


16-23/32 




White-Westinghouse 
Frigidaire Carrier 
Carrier (Serie 52F) 


16, 17-1/2 
622 


B 


Genera! Electric 
/Hotpoint 


16-7/8 




Whirlpool 


17-1/8 6 23 




Carrier (Serte 51 S) 


18-5/8 


C 


Fedders/Emerson 


16-3/4 
619-3/4 


Emerson/Fedders 


15 




Friedrich 


16-3/4 



JjJ instate la nueva unidad en ei soporte de pared. 

PRECAUCl6Ni Al finalizar la instalacion, la unidad de 
sustitucion DEBE tener una pendiente hacia atras segun 
se tlustra. Para lograr una pendiente de 1/4", retire e! 
envoltorio de las curias de 11-13/1 6 !! y acoplelas segun 
se muestra a continuacion en !a FIG. 3. Coloque el 
extremo mas alto de la curia en !a parte frontal de la base 
del soporte de pared. 



'| | 1 r -3/4"dB aito 



Soporte 

UNiDAD de pared 




COLOCACION DE LA CUNA I NSTALACION DE LA UNIDAD 



FIG. 3 
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INSTALACION 



PROCED1MIENTO A 

□ Si esta uttlizando un nuevo soporte de pared 
{inciutdo opcionalmente con su unidad), satte a! 
paso 3. Si no es asi', instale la rejilla plastica. Corte 
la rejilla plastica a 25-1/2" de ancho y 15-1/4" de 
alto. Coloque la rejilla plastica en el interior del 
soporte de pared en la pestana posterior. 



FIG. 4 



Apriete los 4 torntllos de la arandeia para asegurar la 
rejilla al soporte de pared. SS necesita tuercas 
plasticas para montar ia rejilla plastica en el interior 
del soporte de pared, enconfrara tuercas plasticas 
en el equipo de instalacion. Las tuercas estan 
instaladas en el inferior del soporte de pared y estan 
presionando las perforaciones rectangulares de las 
pestafias posteriores. 




FIG. 5. 



Retire el envoltorio de ia tira vertical de aislamiento 
15-9/16 x 1-3/8 x 1-3/8 y unaia a la parte interior 
derecha del soporte de pared segun se muestra a 
continuacion. Retire el envoltorio de la tira de 
aislamiento envolvente de 67-1/8 x 1-3/8 x 25/32 y 
unala a ia parte tronfal inferior del soporte de pared 
segun se muestra a continuacion. 



Inferior 



Exterior 




9 %' 



FIG. 6 



Fl Desmonte la rejilla metaiica posterior y sustituyala por la rejilla 
™* plastica posterior para mejorar el rendimiento energetico de la 
unidad. La rejilla plastica reduce la cantidad de descarga de 
aire caliente que recircula a traves de ia unidad. 



Rejilla plasties posterior 
:la tie acero posterior ■] 




FIG. 7 

Instate ia nueva unidad en el soporte de pared. 

Para el montaje, encaje la lengueta de cada pieza 
en la ranura de la otra pieza segun se muestra a 
continuacion. Deslice la pieza sobre ia parte frontal 
del aire acondicionado hasta que el ajuste sea 
rasante con el soporte de pared segun se muestra a 
continuacion. 




Ajuste (2EA) 



Pared 




FIG. 8 



PRECAUCiON 



• Los aires acondicionados tratados en este manual 
representan un peligro por peso excesivo. Son 
necesarias dos o mas personas para desplazar e 
instalar la unidad. Para evitar lesiones o esfuerzos 
excesivos, utilice las tecnicas de levantamiento y 
despiazamiento apropiadas a! mover la unidad. 

• Manipule con cuidado e! aire acondicionado, tenga 
cuidado de evitar cortes de las aristas afiladas de 
metal de las bobinas frontal y posterior. 

• Asegurese de que el aire acondicionado no se caiga al 
desmontarlo. 

• St la unidad no funcionatras la revision de instalacion, 
asegurese que el interrupter del circutto no se ha 
disparado. Consulte la gufa de solucion de averfas 
para conocer el procedimiento de reinicio. 



INSTALACION 



PROCED1M1ENTO B 

EB Recfireccione las rejillas de venttlacion en la parte 
™* posterior del soporte de pared a un angulo de 60° 

segun muestra la FIG. 9, Recomendamos el uso de 

alicafes. 



60y\ 


7 3 /32" 

h •* 

/////// 


A 60 ° 




Rejillas tie ventilaoion posteriores 






(Perspectiva superior) 








FIG. 9 







Si ei soporte de pared ya cuenta con una rejiiia 
posterior, salte a! paso 4. Si el soporte de pared no 
tiene una rejilla posterior o un pane! en rejilla, instate 
ia rejilla plastica del conjunto. Corte ia rejilla plastica 
a 25-1/2" de ancho y 15-1/4" de alto. Coloque la 
rejilla plastica en la parte interior del soporte de 
pared en la pestafia posterior. 




Coloque la rejilla plastica 



FIG. 10 



Apriete los 4 tomtlios de ia arandeia para asegurar la 
rejilla al soporte de pared. Si necesita iuercas 
plasticas para monter la rejilla plastica en el interior 
dei soporte de pared, encontrara tuercas piasticas 
en el equipo de insfalacton. Las tuercas estan 
instaladas en e! interior del soporte de pared y estan 
prestonando las perforaciones cuadradas de las 
pestanas posteriores. 




^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



§: ?;'$'>:hk- r5?^; -5^>:h ^ ;^ * r^Sj J 



* ift: :^ -vi 




Apriele los tornillos 



FIG. 11 



Fl Retire el envoltorlo de la tira vertical de aislamiento 
*■ 15-9/16 x 1-3/8 x 1-3/8 y unala a la parte interior 
derecha del soporte de pared segun se muestra a 
continuacion. Retire el envoltorlo de la tira de 
aislamiento envoivente de 67-1/8 x 1 -3/8 x 25/32 y 
unala a la parte frontal Interior del soporte de pared 
segun se muestra a continuacion. 



inferior 



Exterior 




9 V," 



6° 

FIG. 12 



Desmonte la rejilla metallca posterior y sustituyala 
por la rejilla plastica posterior para mejorar el 
rendimiento energetico de la unidad. La rejilla 
plastica reduce la cantidad de descarga de aire 
caliente que reclrcula a traves de la unidad. 

Rejilla plastica posterior 
_Rejtlla de acera posterior] 




FIG. 13 



Si la profundidad de su soporte de pared es menor o 
igual a 18", salte al paso 7. Si no, corte las 
compuertas y los bloques de soporte segun la 
longitud "A" en la tabla a continuacion. 



Profundidad "D" del soporSe 
de pared exisfente (pulgadas) 


Longitud "A" 
(pulgadas) 


18 <D<18- 5 /s 




18-% <D<19-% 


1- 3 /4 


19-% <D<22 


4 



■■■J*- Bioque 
-i de apoyo 



Compile rta 
N FIG. 14 
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INSTALACION 



PROCEDIMIENTO B 



Retire el envoltorio de ios bloques cfe apoyo y 
acoplelos al interior del soporte de pared como 
muestra ta FIG. 15. Deslice la compuerta en las 
rarwas de Ios bloques de apoyo. 



Pared 



Soporte 
de pared 



r>gr:! Compuerta 




Bloque 
de apoyo 



FIQ. 15 



U Instale la nueva unidad en el soporte de pared. 

J% Ajuste la posicion segiin describe el paso 6, 
procedimiento A. 



A PRECAUCION 



» Los aires acondicionados tratados en esfe manual 
representan un peligro por peso excesivo. Son 
necesarias dos o mas personas para desplazar e 
instaiar la unidad. 

Para evtfar lesiones o esfuerzos excesivos, ufilice las 

tecrticas de levantamiento y desplazamienfo 

apropiadas al mover la unidad. 
» Manipule con cuidado el aire acondicionado, tenga 

cuidado de evitar cortes de las aristas afiSadas de 

metal de las bobtnas frontal y posterior. 
» Asegurese de que el aire acondicionado no se caiga 

al desmontarlo. 

» Si la unidad no funciona tras la revision de 
instalacion, asegurese que el interruptor del circuito 
no se ha disparado. Consulte la guia de solucion de 
averfas para conocer el procedimiento de reinicio. 
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INSTALACION 



PROCED1M1ENTO C 

EB Recfireccione las rejillas de ventilacion en la parte 
™* posterior del soporte de pared a un angulo de 60° 

segun muestra la FIG. 16. Recomendamos el usode 

alicafes. 



6o °A 




A 60 ° 


H 

ww\ www \\\\ WW 1 milium 




Rejillas (te ventiiacion postarioras 






(Perspectiva superior) 








FIG. 16 







Si ei soporte de pared ya cuenta con una rejiiia 
posterior, salte a! paso 4. Si el soporte de pared no 
tiene una rejilla posterior o un pane! en rejilla, instaie 
ia rejilla plastica del conjunto. Corte ia rejilla plastica 
a 26-1/2" de ancho y 15-1/2" de alto. Coloque la 
rejilla plastica en la parte interior del soporte de 
pared en la pestafia posterior. 




Coloque la rejilla plastica 



FIG. 17 



Apriete los 4 tomtlios de ia arandeia para asegurar la 
rejilla a! soporte de pared. Si necesita tuercas 
plasticas para moniar la rejilla plastica en el interior 
del soporte de pared, encontrara tuercas plasticas 
en el equipo de instalacton. Las tuercas estan 
instaiadas en ei interior del soporte de pared y estan 
prestonando las perforaciones cuadradas de las 
pestanas posferiores. 






!;.:;;:;;!; I;;!;.!; ;!;;:; 















Apriete los tornillos 



FIG. 18 



Retire el ersvoltorio de la tira horizontal de aislamiersto 
de 23-7/32 x 1 -3/8 x 1 -3/16 y unala a la parte interior 
derecha del soporte de pared segun se muestra a 
corstiouacion. Retire el envoltorio de la tira de 
aislamiento erwoivente de 59-27/32 x 1 -3/8 x 1 -3/8 y 
unala a la parte frontal interior del soporte de pared 
segun se muestra a continuation. 



Interior 



Exterior 





FIG. 19 



Si ia profundidad de su soporte de pared es menor o 
igual a 18", salte al paso 7. Si no, corte las 
compuertas y los bloques de apoyo segun la 
longitud "A" en ia tabla a continuation. 



Profyndidarj "D" del soporte 
de pared existente (pulgadas) 


Longityd "A" 
(pulgadas) 


18 <D<18- 5 /s 


3 /4 


18- 5 /s <D^19-% 


1- 3 /4 


19- 3 /* <D<22 


4 







r 


1— Bloque 




de apoyo 






Compuetla 






FIG. 20 



Retire ei envoitorio de los bloques de apoyo y unaios 
al interior del soporte de pared como muestra la FIG. 
21 . Deslice la compuerta denfro de las ranuras en 
los bloques de apoyo. 



Pared 



Soporte 
de pared 




Compuerta 



Bloque 
de poyo 



FIG. 21 
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INSTALACION 



PROCED1MIENTO C 



Para lograr una pendente de posterior para el 
drenaje de la unidad, retire ei envoltorio de las 
curias de 11 -1 3/16" y acoplelas segun se muestra 
a continuacidn en la FIG. 23. Coloque el extremo 
mas alto de la cuna en la parte frontal de la base 
dei soporte de pared. 



1'deTr 
aito ±[ 



3/4" 
de aito 



FIG. 22 




□ 



6" 

FIQ. 23 



Desmonfe !a rejilla metalica posterior y sustifuyala 
por la rejilla plastica posterior para rnejorar el 
rendimienfo energettco de la unidad. La rejilla 
plastica reduce la cantidad de descarga de aire 
calienfe que rectrcula a traves de la unidad. 



Rejilla piasiiea posterior 
jtejilla de aeero posteriori 




A PRECAUCION 



• Los aires acondicionados tratados en este manua! 
representan un peligro por peso excesivo. Son 
necesarias dos o mas personas para desplazar e 
instalar la unidad. 

Para evitar lesiones o esfuerzos excesivos, utilice las 
tecnicas de levantamiento y desplazamiento 
apropiadas al mover la unidad. 

* Manipuie con cuidado el aire acondicionado, tenga 
cuidado de evitar cortes de Sas aristas afiladas de 
metal de las bobinas frontal y posterior. 

• Asegurese de que el aire acondicionado no se caiga 
al desmontarlo. 

* Si la unidad no funciona tras la revision de 
instalacion, asegurese que el interrupter del csreuito 
no se ha disparado. Consulte ia guta de solucion de 
averlas para conocer el procedimtento de reinicto. 



FIQ. 24 



Instale la nueva unidad en el soporte de pared. 



ffjl Monie el ajuste segun lo descrito en el paso 6, 
~" procedimtento A. 



FUNCIONAMIENTO 



COMO Y POR QUE 

Su aire acondicionado proporctona las siguientes 
funciones para hacer mas cdmodo vivir en lugares 
calidos: 

• Refresca y hace circular el aire de la habitacion, 

• Reduce la humedad eliminando el exceso de humedad. 

• Filtra el polvo del verano, la suciedad y algunas 
impurezas aerotransportadas. 

E! aire acondicionado realiza estas funciones haciendo 
pasar e! aire de ia habitacion a traves de un filtro que 
atrapa el polvo y las particulas de suciedad. El aire pasa 
despues a traves un serpentin de enfriamiento que enfrfa 
el aire y elirnina el exceso de humedad. El rnismo aire 
vuelve entonces a la habitacion - mas frlo, mas seco y 
mas limpio. La humedad eliminada del aire de la 
habitacion se lleva al exterior y se evapora. 

Su aire acondicionado esta disenado para ser facii de 
manejar y proporcionar suficiente potencia de 
enfriamiento. 



RUIDOS NORMALES fig 25 

Aparte de los ruidos regulares del motor del ventilador y 
del compresor incluidos en su aire acondicionado, usted 
escuchara de vez en cuando un ruido silbante. Este es el 
resultado de la humedad extraida del aire de la 
habitacion y lanzada contra el ventilador del aire 
acondicionado. 

Esto es normal y no debe causarle ninguna inquietud. 

Ademas, no se alanme si escucha un ieve ruido silbante o 
borboteante que procede de su aire acondicionado 
despues de apagado. Estos son ruidos normales del 
liquido refrigerador. 



CAPACIDAD Y TIEMPO DE 
EJECUCION 

El tamano apropiado de la unidad es importante a la hora 
de decidir la comodidad del area que desea enfriar. El 
tamano apropiado es determinado por ei numero de pies 
cuadrados del area a enfriar. 

Siempre que la carga de calor o humedad este por 
encima de lo normal, el aire acondicionado debe estar en 
funcionamiento durante mas tiempo y mas a menudo 
para mantener la temperatura deseada que usted ha 
seleccionado. 

Bajo pesadas condiciones de carga de calor, ei aire 
acondicionado puede necesitar estar constantemenfe en 
funcionamiento para mantener la temperatura deseada. 



En ocasiones, ufilizar el ajuste MED FAN para hacer 
circular el aire de la habitacion puede hacerle sentir mas 
comodo aunque no tenga el aire acondicionado ajustado 
para enfriar el aire. 
Esto reducira los gastos de uso. 



Vibracion de ia unidad 

La unidad puecie vibrar y 
hacer mido debido a la una 
construction debil de (a pared 
0 ventana. 



,- Compresor 

r Veritiiador El moderno compresor de 

Puede que llegue a alta eficacia puede emitir un 

escuchar el movimiento zumbido agudo o un ruido 

del aire del ventilador. pulsatil que $e enciende y 

apaga por cidos. 




Puede que legue a 
escuchar gotas de agua 
goipeando ei 
condensador, causando 
un ruido silbante o de 
chasquidos. 

FIG. 25 
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FUNCIONAMIENTO 



CARACTERISTICAS 

LA UNIDAD 




1. ARMARIO 

2. DEFLECTOR HORIZONTAL DE AIRE 
(Rejilla de ventilacion vertical) 

3 DEFLECTOR VERTICAL DE AIRE 
(Rejilla de venttlacion horizontal) 

4. DESCAROA DE AIRE 

5. REJILLA FRONTAL 

6. REJILLA DE ENTRADA (Toma de aire) 

7. FILTRO DE AIRE 

8. CONTROL DEL ORSFSCIO DE VENTILACION 
EL SOPORTE DE PARED Y LA REJILLA POSTERIOR 




9. MONTAJE DEL SOPORTE DE PARED 
(incluyendo rejilla posterior de aluminio) 

10. REJILLA POSTERIOR 
(Rejilla posterior de aluminio) 



USO DEL AIRE ACONDICIONADO 



A ADVERTENCE 



Para reducir el riesgo de fuego, 
descargas electricas o lesiones a personas, lea ia 
seccion de importantes instrucciones de Seguridad antes 
poner este electrodomestico en f uncionamiento. 

Para poner el aire acondicionado en f uncionamiento 
tras la instalacion, siga estos pasos: 

1 . Enchyfe ei aire acondicionado. (Para evttar peligros 
electricos, no utilice un cable alargador o un enchufe 
adaptador.) 

2. Fije el control TEMP a la posicion mas frfa. 

3. Fije el control MODE at nivel mas FRIO. 

4. Ajuste ias rejiilas de ventilacion para lograr un comodo 
flujo de aire. 

5. Una vez enfriado el cuarto, ajuste los controles TEMP 
y MO DO a la posicion que encuentre mas comoda. 

NOTA : St apaga el aire acondicionado, espere 3 
minutos antes de volver a encenderlo. Esto permite que 
la presion interior del compresor se iguale. Si decide no 
esperar 3 minutos antes de volver a encenderlo puede 
causar un funcionamiento ineficaz. 

Si cambia el control TEMP a una posicion mas calida, e 
inmediatamente despues a una posicion mas frfa, la 
unidad se apagara. Espere 3 minutos antes de volver a 
encenderlo. 

Consults la seccion CARACTERISTICAS DEL AIRE 
ACONDICIONADO para conocer otros ajustes. 

CONTROL DEL OR1FICIO DE VENTILACION 

El control del orificio de ventilacion permite al aire 
acondicionado hacer recircula el aire del interior (CLOSE) o 
el aire de saiida al exterior (OPEN). (FIG. 28) 

■ La posicion CLOSE se utiliza cuando se desea enfriar al 
maximo. Tambien puede utilizarse para la recirculacion del 
aire sin enfriar cuando el aire acondicionado se encuentra 
en la posicion FAN. 

■ La posicion OPEN elimina el aire viciado del cuarto y lo 
expulsa al exterior. El aire frfo se introduce en e! cuarto a 
traves de ios conductos normales de aire de su vivienda. 

■ La posicion OPEN 6 CLOSE puede utilizarse con cualquier 
ajuste del ventilador. 




ABRIR/CERRAR 



FIG. 28 
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FUNCIONAMIENTO 



PANEL DE CONTROL 

VELOCIDAD DEL VENTILADOR 

• Cada vez que presione este boton, el ajuste cambiara como sigue a continuacion: (Alto Bajo 

Apftcado a 580.75085 
580.75116 




■ Medio -> Alto} 



^TEMPORIZADOR 

■ HORA DE APAGADO 

* Normalmente utilizara el tiempo de apagado mientras usted 
duerme. 

* Si la unidad esta funcionando, utilice el temporizador para 
fijar el numero de horas hasta que se apague. 

• Para su tranquilidad al dormir, una vez que el temporizador 
este configurado, el control de temperatura se eievara hasta 
ios 2° F tras 30 minutos y de nuevo tras otros 30 minutos. 

• Presione el boton del temporizador para avanzar el ajuste de 
1 hora -+ 2 horas ... 12 horas maximo. 



RECEPTOR DE SENAL DEL MANDO 
A DISTANCIA 

AJUSTE DE TEMPERATURA 

• Utilice este boton para controlar 
automaticamente la temperatura del 
cuarto. La temperatura puede establecerse 
dentro de una gama de 60° F a 86° F 
mediante incrementos de 1° F. 

• El ajuste se muestra en pantalla. 

POWER 

• Para ENGENDER el aire acondicionado, 
presione este boton. Para APAGAR el aire 
acondicionado, presione de nuevo el 
boton. 

• Este boton tiene prioridad sobre cualquter 
otro boton. 

• Cuando la enctenda por primera vez, la 
unidad estara en modo frfo, alta velocidad 
del ventilador, control de temperatura en 
72° F. 



■ HORA DE IMICIO 

* Si la unidad esta apagada, utilice el temporizador para establecer el numero de horas antes de iniciar ia unidad. 

* Presione el boton del temporizador para adelantar el ajuste de 1 hora 2 horas ■■■> ... ■ + 12 horas maximo. 



■ ENERGY SAVER -> FAN. 



MODO 

- Presione este boton para cambiar el modo de funcionamiento de COOL ■ 

- COOL (frfo): 

• El ventilador funciona corrtinuamente en enfriamiento normal 

- ENERGY SABER (ahorro de energi'a): 

• El ventilador para su furscionamiento cuando el compresor cesa de enfriar. El ventilador se encendera y la unidad 
comprobara la temperatura del aire de fa habitacion aproximadamente cada 3 minutos para determinar si es 
necesario seguir enfriando. 

- FAN (ventilador): 

• Sob esta en funcionamiento el ventilador. 



REINICIO AUTOMATICO 



Cuando la energi'a vuelva tras una cai'da de tension, la unidad comenzara a funcionar bajo su ajuste 
anterior. 
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FUNCIONAMIENTO 



MAN DO A DISTANCIA 



NOTA: EI mando a distancia no funcionara correctamente si una luz potente brilla sobre la ventana del sensor del 
aire aconcficionado o si existen obstaculos entre el mando a distancia y el aire acondicionado, 
Cada vez que presione el boton, escuchara una serial sonora del aire acondicionado, 

POWER 



• Presione este boton para ENCENDER el aire acondicionado. 
Para APAGAR el aire acondicionado vuelva a presionar el boton. 

• Este boton tiene prioridad sobre cuaiquier otro boton. 

• Al erscenderla por primera vez, la unidad se encuentra en modo fn'o, alta 
velocidad del ventiiador, ajuste de temperature a 72° F. 

• Reinicio automatico 

En el caso de una cas'da de tension, la unidad funcionara bajo la configuration 
anterior una vez que la tension vuelva a ser la normal. 

AJUSTE DE TEMPERATURA 



> Utilice este boton para controlar automaticamente la temperatura del cuarto. 
La temperatura puede establecerse dentro de una gama de 60° F a 86° F por 
incrementos de 1 0 F. 

> EI ajuste aparece en pantatla. f 




VELOCIDAD DEL VENTILADOR 

• Cada vez que presione este boton, el ajuste cambiara como sigue a 
continuacion: {Alto -+ Bajo ■■■+ Medio -+ Alto} 



TEMPORIZADOR 

- MORA DE APAGADO 

• Normalmente utilizara el tiempo de apagado mientras usted duerme. 

• Si la unidad esta funcionando, utilice el temporizador para fijar el numero de 
horas hasta que se apague. 

• Para su tranquiiidad al dormir, una vez que el temporizador este 
configurado, el contra! de temperatura se elevara hasta los 2° F tras 30 
minutos y de nuevo tras otros 30 minutos. 

• Presione el boton del temporizador para avanzar el ajuste de 1 hora --+ 2 
horas --> ... * 12 horas maximo. 

- HORA DE INiCIO 

• Si la unidad esta apagada, utilice el temporizador para establecer el numero 
de horas antes de iniciar la unidad. 

• Presione el boton del temporizador para adelantar el ajuste de 1 hora -* 2 
horas ► ... > 12 horas maximo. 




Timer Mode 



MODO J 

- Presione este boton para cambiar el modo de funcionamiento de COOL ■■■+ ENERGY SAVER -■+ FAN. 

- COOL (Mo): 

• El ventiiador funciona continuamente en enfriamienio normal 

- ENERGY SABER {ahorro de energfa): 

• El ventiiador para su funcionamiento cuando el compresor cesa de enfriar. El ventiiador se encendera 
y ta unidad comprobara la temperatura del aire de la habitation aproximadamente cada 3 minutos para 
determinar si es necesario seguir enfriando. 

- FAN (ventiiador): 

• Solo esta en funcionamiento el ventiiador. 
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FUNCIONAMIENTO 



INSERCION DE LAS Pi LAS EN EL MANDO 
A DISTANCIA 

1 , Quite ia tapa de la parte posterior del mando a 
distancia. 

2, Inserte dos pi las. 

■ Asegurese de que los polos coinciden con las 
marcas {+) y (-)■ 

■ Asegurese de que ambas pilas sean nuevas. 

3, Vueiva a colocar la tapa. 




FIG. 29 



• No utilice pilas recargables. 
Asegurese de que ambas pilas sean nuevas. 

■ Para evitar su descarga, retire las pilas del mando a 
distancia si el aire acondicionado no va a ser ufilizado 
durante un largo periodo de tiempo. 

Guarde el mando a distancia lejos de lugares 
extremadarnente calientes o hurnedos. 
Para rnantener el funcionamiento Optimo del mando a 
distancia, e! sensor no se debe exponerse a la luz 
directa del sol. 

■ El mando a distancia puede instaiarse en una pared 
utilizando el soporte instalable. 




FIG. 30 



AJUSTE DEL DIRECC10NAM1ENTO DE 
AIRE HORIZONTAL 

• El direccionamiento de aire horizontal se ajusta 
moviendo ia rejilla de ventilacion vertical. 

• La las palancas de controi de la rejilla de ventilacion 
vertical estan situadas en los extremos izquierdo y 
derecho de la salida de aire. 




AJUSTE DEL DIRECCIONAMIENTO DE 
AIRE VERTICAL 

• El direccionamiento de aire vertical se ajusta moviendo 
las rejillas de ventilacion horizontales. 




FIG. 32 
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MAINTENANCE 



LIMPIEZA DEL FiLTRO DE AIRE 

El filtro de aire se ensuciara segun elimine el polvo del 
aire inferior. Debe lavarse al menos cada 2 semanas. Si 
deja el filtro de aire lieno de polvo, el flujo de aire 
disrninuira y la capacidad de enfriamiento se vera 
reducida, posiblemente dahando la unidad. 

• Tire hacia delante de la repila de entrada y extraiga el 
iiltro de aire. {FIG. 33) 

• Lave e! filtro de aire bajo un grito de agua caliente. 
Asegurese de eliminar todo el agua antes de susfituir el 
tiltro. (FIG. 34} 





LIMPIEZA DEL AIRE 
ACONDICIONADO 

Limpie la rejilla frontal y la de entrada con un pano 
humedecido en una solucion de detergente suave. 

El armario puede lavarse con un jabon suave o 
detergente y agua tibia, y despues pulirse con cera de 
aplicacion liquida. 

Para asegurar una eficacia maxima continua, las bobinas 
del condensador (lado exterior de la unidad) deberan 
comprobarse periodicamente y limpiarse si se bloquean 
con holh'n o suciedad de ia atmosfera. Cepslle o aspire las 
bobinas exteriores para eliminar la suciedad de los 
bordes. 



COMO DESMONTAR LA 
REJILLA FRONTAL 

• Abra la rejiila de entrada. 

• Retire el tornillo de fijacion de la rejilia frontal. 

• Ernpuje hacia arriba la rejilla desde abajo y fire de la 
tapa de la rejiila para levantar las lenguetas superiores 
fuera de sus ranuras. 




FIG. 36 

COMO SUSTITUIR LA REJILLA 
FRONTAL 

Acople la rejilla frontal al armario insertando las lenguetas 
de la rejilia en las ranuras de la parte frontal del armario. 
Empuje la rejiila hacia adentro hasfa que haga die en su 
lugar. 
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SOLUCION DE AVERIAS 



ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO DE REPARACION 

Compruebe ta lista a continuacion para asegurarse de que llamar ai servicio de reparacion es realmente necesario, 
Una consulta rapida a este manual puede ayudarle a evitar una Itamada irtnecesaria al servicio de reparacion. 



EL AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA 
Compruebe si... 


Despues... 


E! dispositive interrupter de eorriente esta activado. 


Presione el botort RESET situado ert la carcasa del encfiufe del cable de 
alimentation. 

Si ei botfjn RESET no permanece presionado, deje de titiiizar el equipo y 
p6ngase en contacto con un tecnico de servicio cuaiificado. 


Ei enehufe de pared esta desconectado. 


Empuje el enchute firmemente contra la toma de pared. 


Fusible fundido o interrupted de circuito activado. 


Sustituya ei fusible por una de tipo de retardo o reinicie ei interruptor de circuito. 


Equipo APAGADO. 


Presione el boton Power. 


La unidad se apago y deques se encendio dertsasiado rapidamente. 


Apague ia unidad y espere 3 minutos antes de volver a enoenderia. 


El control de TEMP esta mas calido Cjire la temperatura ambiente. 


Estabiezca el control TEMP a un niimero mas inferior. 


EL AIRE DE LA UNIDAD NO SALE LO SUFICIENTEMENTE FRIO. 
Compruebe si... Despues... 


VELOCSDAD DEL VENTILADOR esfabiecida en BAJA. 


Presione el boton FAN SPEED para fijario en HI. 


Control de TEMP estabiecido en demasiado calido. 


Fije ei control TEMP a una temperatura mas inferior. 


Temperatura ambiente por debajo de los 70° F (21 0 C). 


Ei enlriamienio puede no ocurrir hasta que la temperatura ambiente sea 
superior a 70" F {21 ° C). 


Ei eondueto de deteccion de temperatura esta en contacto 
con la bobina del evaporador, ubicada tras la repla frontal. 


Enderece el conducto lejos de la bobina de evaporador. 


EL AIRE ACONDICIONAOO ENFRiA, PERO EL CUARTO ESTA DEMASIADO CALIDO -SE ESTA FORMAND0 HiELO TRAS LA REJILLA DE ENTRADA. 
Compruebe si... Despues... 


Temperatura ambiente por debajo de los 70° F (21 ° C). 


Para descongeiar la bobina, fije el MODO a VENTILADOR, 
y ia velocidad del ventiiador a Alta. 


Ei filtro de aire puede estar sucio. 


Limpie el filtro de aire. Consuite la seccion de mantenimiento en el manual 
dei propietario. 


Control TEMP fijado demasiado bajo. 


Para descongeiar la bobina, fije ei MODO a Cool, la velocidad dei 
ventiiador a Alta, y el control TEMP a una temperatura mas alta. 


EL AIRE ACONDICtONADO ENFRIA, PERO EL CUARTO ESTA DEMASIADO CALIDO 
Compruebe si... Despues... 


Filtro de aire sucio - aire restringido. 


Limpie el filtro de aire. Consuite ia seccion de mantenimiento dei manual del 
propietario. 


EL control TEMP esta fijado a demasiado caliente. 


Fije el control de TEMP a una temperatura mas inferior. 


La parte frontal de la unidad esta bioqueada por persianas, 
cortinas, muebles, etc. La distrsbucion del aire esta restricta. 


Eiimine la obstruccidn de delante de la unidad. 


Las puertas, ventanas, regisiros, etc. Esian abiertos. 
E! aire fn'o se escapa. 


Cierre las puertas, ventanas, registros, etc. 


Unidad recienternente encendida en un cuario caliente. 


Concede un tiempo adicionai para a eiiminacion del caior almacenado 
en paredes, techo, sueio, y muebles. 


EL AIRE ACONDICtONADO SE ENCIENDE Y APAGA RAPiDAMENTE. 
Compruebe si... Despues... 


La temperatura exterior es extremadamente caiiente. 


Fije la VELOCIDAD dei VENTILADOR en Hi para reducir ai mfrsimo ia 
carga de enfriamiento. 


La unidad esta fijada en modo de ahorro de energi'a. 


Aproximadamente eada 3 minutos, ei ventiiador se encendera y la unidad 
Comprobara ia temperatura dei aire del cuarto para determiner si es 
necesario enfriario. Este es el funcionamiento normal del modo ahorro de 
energia. 


RUIDOS CUANDO LA UNIDAD ESTA ENFRIANDO. 
Compruebe si... 


Despues... 


Ruido del ventiiador golpeando agya - del sistema de 
eiiminacion de humedad. 


Estoes normal cuando ia humedad es alta. Cierre puertas, ventanas, y 
registros. 


Vibracion de la ventana ~ instaiacion defectuosa 


Consuite las instrucdones de instaiacion o consuite con ei instaiador. 


GOTEO DE AGUA DENTRO DEL CUARTO CUANDO LA UNIDAD ESTA ENFRIANDO. 
Compruebe si... Despues... 


Ei aire acondicionado esta instaiado incorrectamente. 


Incline el aire acondicionado ievemente hacia el exterior para permitir el 
drenaje dei agua. Consuite las instrucciones de instaiacion o consuite con 
el instaiador. 


GOTEO DE AGUA EN EL EXTERIOR CUANDO LA UNIDAD ESTA ENFRIANDO. 
Compruebe si... Despues... 


La urtidad esta eliminando grandes cantidades de 
humedad de un cuarto humedo. 


Esto es normal durante los di'as excesivamerste humedos. 
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Master Protection Agreements 

Congratulations on making a smart purchase. 

Your new Kenmore® product is designed and 

manufactured for years of dependable operation. 

But like ail products, it may require preventive 

maintenance or repair from time to time. 

That's when having a Master Protection Agreement 

can save you money and aggravation. 

Purchase a Master Protection Agreement now and 

protect yourself from unexpected hassle and 

expense. 

The Master Protection Agreement atso helps extend 
the life of your new product. Here's what's included 
in the Agreement: 

Expert service by our 12,000 professional 
repair specialists 

Unlimited service and no charge for parts and 
labor on alt covered repairs 

^ "No-lemon" guarantee - replacement of your 
covered product if four or more product failures 
occur within twelve months 

gr Product replacement if your covered product 
can't be fixed 

Annual Preventive Maintenance Check at your 
request - no extra charge 

Fast help by phone - phone support from a 
Sears technician on products requiring in-home 
repair, plus convenient repair scheduling 

Power surge protection against electricai 
damage due to power fluctuations 

Rental reimbursement if repair of your covered 
product takes longer than promised 

Once you purchase the Agreement, a simple phone 
call is all that it takes for you to schedule service. 
You can call anytime day or night, or schedule a 
service appointment online. 

Sears has over 12,000 professional repair 
specialists, who have access to over 4.5 million 
quality parts and accessories. That's the kind of 
professionalism you can count on to help prolong 
the life of your new purchase for years to come. 
Purchase your Master Protection Agreement today! 

Some limitations and exclusions apply. 
For prices and additional information call 
1-800-827-6655. 

Sears Installation Service 

For Sears professional installation of home 
appliances, garage door openers, water 
heaters, and other major home items, in the 
U.S.A. call 1-800-4-MY-HOME® 



Acuerdos de Proteccion Especializada 

jEnhorabuena! Ha realizado una compra inteligente. 
Su nuevo aparato Kenmore® esta disenado y fabricado 
para ofrecerle anos de buen funcionamiento. 
Sin embargo, a! igual que todos ios productos, puede 
precisar un mantenimiento preventivo o incluso alguna 
reparadon de vez en cuancto. En esas ocassones, un 
Master Protection Agreement puede ayudarle a ahorrar 
dinero e inconvensentes. 

Adquiera un Master Protection Agreement ahora, y 
protejase a sfmismo de molestias y gastos inesperados. 
El Master Protection Agreement le ayudara tambien a 
prolongar la vida de su nuevo aparato. Los siguientes 
servicios estan incluidos: 

Servicio experto por parte de cualquiera de 
nuestros 12.000 tecnicos profesionales especialistas 
de Sears. 

v'j Prestation do servicios sin timitaciones y sin 
cargarle las piezas o la mano de obra en todas las 
reparaciones cubiertas por e! acuerdo. 

V]" Garantia seria de sustitucion de las piezas del 

producto cuMetlo por el acuerdo, si cuatro o mas 
piezas se mostrasen defectuosas en un periodo de 
doce meses. 

Sustitucion del producto por otro nuevo, si e! 

defectuoso no pudiese repararse. 
v| Control de mantenimiento anual preventivo, 

siempre que to desee y sin gasto adicional alguno. 
"^j Asistencia telefonica inmedtata de un tecnico 
espedalista en productos que han de ser reparados a 
domicilio, ademas de una programacion adecuada de 
ia reparadon. 

Proteccion contra subidas de tension que 

provoquen danos electricos debsdos a las 

fluctuaciones en el suministro. 

Reintegro del alqulier si ia reparadon del producto 

lleva mas tlempo del promtetido 
Una vez que haya adquirido el Agreement, no necesitara 
mas que una simple Hamada para soiicitar el servicio de 
su aparato. Ademas, podra hacerlo en cualquier momenta 
del dia o de la noche, o soiicitar una cita para prestation 
de servicios online. 

Sears cuenta con mas de 1 2.000 tecnicos profesionales 
especialistas en reparaciones, con acceso a mas de 4,5 
miiiones de ptezas de sustitucion y accesorios de calidad. 
Este sera el tipo de profesionalidad y servicio con ei que 
podra contar para prolongar la vida de su nuevo producto 
por muchos anos. ]Adquiera hoy mismo su Master 
Protection Agreement! 

Se apEicaran algunas limitaciones y 
restricciones. 

Si desea hacer alguna consulta sobre Eos 
precios u otra tnformacion adicional, le rogamos 
I lame al telefono 1-800-827-6655. 

Servicios de Instalacion Sears 

Para soiicitar servicios de instalacion profesionales 
de Sears de electrodomesticos, mandos de apertura 
de puertas de garajes, calentadores de agua y otros 
aparatos en Ios Estados Unidos, puede ilamar a 
1-800-4-MY-HOME 9 
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Get it fixed, at your home or ours! 

Your Home 

For repair - in your home -of all major brand appliances, 
lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, 
no matter who made it, no matter who sold it! 

For the replacement parts, accessories and 
owner's manuals that you need to do-it-yourself. 

For Sears professional installation of home appliances 
and items like garage door openers and water heaters. 

1 -800-4-M Y-HOM E® (I -800-469-4663) 

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada) 
www.sears.com www.sears.ca 

Our Home 

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, 
and electronics, call or go on-line for the location of your nearest 
Sears Parts & Repair Center. 

1-800-488-1222 

Call anytime, day or night (U.S.A. oniy) 
www.sears.com 

To purchase a protection agreement (U.S.A.) 
or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears: 
1 -800-827-6655 (U.S.A.) 1 -800-361 -6665 (Canada) 



Para pedir servicio de reparacion Au Canada pour service en francais: 
a domiciiio, y para ordenar piezas: -| -800-LE-FOYER MC 

l-SSS-SU-HOGAR 5 " {1-800-533-6937) 
(1-888-784-6427) www.sears.ca 
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